BACHSMOKE FIX ™
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DESCRIPCION

BACHSMOKE FIX es una Cortina Fija de Humo que en caso de incendio, limita
y controla el movimiento del humo, con clasificacién DA o DH 30.

La cortina delimita el espacio del edificio de acuerdo con las dreas o depdsitos
de humo que se hayan especificado, para evitar que el humo se extienda a
otras areas.

BACHSMOKE FIX es una cortina apropiada para naves industriales o edificaciones
donde la subiday bajada de las cortinas no es una caracteristica clave, o donde
la estética no es fundamental.

Probaday homologada segun la norma UNE EN 12101-1y marcado CE.

CLASIFICACION

[ DA ] [ DH 30 ]
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EXTRAS
OPCIONALES

La tela defibra de vidrio resiste hasta 600°C. El revestimiento de poliuretano en
ambos lados garantiza la estabilidad mecanica al manipular el tejido no sélo en
el proceso de costura, sino también durante la instalacion. Todas las costuras se
hacen con alambre Kevlar de alta resistencia.

El color estandar es gris, pero como opcidn exist disponibilidad en blancoy en
negro.

Nota: otros requisitos y soluciones personalizadas bajo demanda.
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DETALLES TECNICOS | BACHSMOKE FIX
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DETALLE DE FIJACION
ENTRE ANGULAR Y
FORJADO

VISTA FRONTAL

1. angulo de acero galvanizado 40 x 40 x 0.8 mm
2. tornillo de anclaje de acero a cubierta

3. barradeacerodel0 mm de didmetro

4. telaresistente al humo de incendio




